UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

nach ISO 14025 und EN 15804
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Allgemeine Angaben

Carpet Concept
Objekt-Teppichboden GmbH

Gewebter Teppichboden, Polmaterial
450 - 650 g/m?, Polyamid 6.6

Programmbhalter

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V.
Panoramastr. 1

10178 Berlin

Deutschland

Inhaber der Deklaration
Carpet Concept
Objekt-Teppichboden GmbH
Bunzlauer Stralte 7

33719 Bielefeld

Deklarationsnummer
EPD-CC0-20170113-CCC1-EN

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

1 m? gewebter Teppichboden als Bahnenware,
Polmaterial 450-650 g/m?, Polyamid 6.6

Diese Deklaration basiert auf den
Produktkategorienregeln:

Bodenbelage, 07.2016

(PCR geprift und zugelassen durch den unabhéngigen
Sachverstandigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
13.06.2018

Giltig bis
12.06.2023

W\”/me»%ef

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer
(Prasident des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

g
pttrzt

Giltigkeitsbereich:

Fir eine Gruppe gewebter, textiler Bodenbelage mit
einem Poleinsatzmaterial von 450-650 g/m?, ist die
Deklaration giiltig. Die Berechnungen beruhen auf
durchschnittlichen Konstruktionsdaten.

Das Produktionswerk ist die Carpet Concept
Teppichfabrik GmbH & Co. KG in Miinchenbernsdorf.
Der Inhaber der Deklaration haftet fiir die
zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine
Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Okobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Verifizierung
Die CEN Norm /EN 15804/ dient als Kern-PCR

Verifizierung der EPD durch eine/n unabhangige/n
Dritte/n gemaR /ISO 14025/

[] intemn

extern

Avgela Schinal\

Dr. Burkhart Lehmann
(Geschaftsfiihrer IBU)

Produkt

Produktbeschreibung/Produktdefinition
Produktbeschreibung:

Gewebter Teppichboden als Bahnenware, Trager-/
Grundmaterial aus Polyester, Polypropylen,
Baumwolle und Viskose, Material der Nutzschicht aus
100 % Polyamid 6.6 sowie einem Vliesriicken
(Polyester) mit Recyclinganteil.

Deklariert wird eine Gruppe mit einem
Poleinsatzgewicht von 450 bis 650 g/m?. Auf das
durchschnittliche Poleinsatzgewicht von 550 g/m?
beziehen sich die LCA - Ergebnisse.

Produktdefinition:

Fur das Inverkehrbringen des Produkts in der
EU/EFTA (mit Ausnahme der Schweiz) gilt die
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 /CPR/. Das Produkt
bendtigt eine Leistungserklarung unter
Bericksichtigung der /EN 14041:2008-05/ Elastische,
textile und Laminat-Bodenbelage-Wesentliche
Eigenschaften; Deutsche Fassung /EN 14041-
2004+AC/:2006 und die CE-Kennzeichnung

Fur die Verwendung gelten die jeweiligen nationalen
Bestimmungen.

Angela Schindler,
Unabhangige/r Verifizierer/in vom SVR bestellt

Anwendung
Die Produkte der deklarierten Gruppe entsprechen der
Gebrauchsklasse 33 /EN 1307: 2016-05/ und kdnnen
im Objektbereich mit starker Beanspruchung
eingesetzt werden.

Sie sind Stuhlrollen geeignet, einsetzbar fir Treppen
und FuRbodenheizung.

Technische Daten

Bautechnische Daten

Bezeichnung Wert Einheit
Produktform Bahnenwa -
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Grundstoffe/Hilfsstoffe

re
Herstellungsart Geweb_t, 2 -
- chorig
100 % PA

Garntyp 66 -
Riickenausfiihrung Vlies
Poleinsatzgewicht 450-650 g/m?
[Teppichgesamtgewicht 1600-1800] g/m?

Weitere Eigenschaften sowie Eignungen des
Produktes gemaf EN 1307:2016-05/ kbnnen auf der
Homepage beim Deklarationsinhaber erfragt werden

Produkt nach /CPR mit hEN/:

e Leistungswerte des Produkts entsprechend
der Leistungserklarung in Bezug auf dessen
Wesentliche Merkmale geman /EN
14041:2008-05/.

e Freiwillige Angaben fir das Produkt: /EN
1307:2016-05/ Textile Bodenbelage-
Einstufung (nicht Bestandteil der CE-
Kennzeichnung).

LCA: Rechenregeln

Deklarierte Einheit

Gewebter Teppichboden, Polmaterial 450 - 650 g/m?,
Polyamid 6.6. Der Output nach Modul A3 stellt die
Produzierte Menge dar. Der installierte Output wird in
Modul A5 dargestellt.

Deklarierte Einheit

Bezeichnung Wert Einheit
Polyamid 6.6 32,4 %
Polyester 6,6 %
Baumwolle/Viskose 4,7 %
Polypropylen 15,9 %
Aluminiumhydroxid 4,73 %
SBS- Copolymer 21,6 %
Hilfsmittel 0,54 %
EVA-Pulver 4,73 %
Recyclingvlies 8,8 %

Bezeichnung Wert Einheit

Deklarierte Einheit 1 m2

Umrechnungsfaktor zu 1 kg 0,588 -

Systemgrenze
EPD-Typ: cradle to grave (von der Wiege bis zur
Bahre)

Beschreibungen der Module A - D:

A1- A3 Produktionsstadium

e Herstellung und Energiebereitstellung der
Grundstoffe

e Transport der Grund- sowie Hilfsstoffe zum
Produktionswerk

e Emissionen, Verpackungsmaterial und
Prozesse der Abfallbewirtschaftung bis zur
Deponierung (nicht radioaktiver Abfall).

A4 Transport zur Baustelle:
Transport des versandfertigen textilen Bodenbelags
vom Werkstor bis zum Verlegeort.

A5 Einbau ins Geb4ude:

Verlegung des textilen Bodenbelags, Prozesse der
Abfallbewirtschaftung bis zur Deponierung (nicht
radioaktiver Abfall).Gutschriften aus der Verbrennung
von Verpackungs- und Verlegeabfall verlassen das
Produktsystem. Die Umweltlasten fir die zusatzlich zu

Referenz-Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer des betrachteten textilen
Bodenbelags hangt primar von der sachgemafen
Verlegung ab. AuBerdem ist die deklarierte
Gebrauchsklasse bzw. die Verlege- und
Pflegeanleitung des Herstellers zu beriicksichtigen.
Es kann eine Lebensdauer von minimal 10 Jahren
angenommen werden. Die technische Lebensdauer
kann deutlich hoher sein.

produzierende Menge (Verlust bei der Verlegung)
wurden in diesem Modul integriert und bilanziert.
B2 Instandhaltung:
Reinigung des textilen Bodenbelags wahrend eines
Zyklus von einem Jahr.
e Nassreinigung: Wasserverbrauch;
Reinigungsmittelherstellung

e Staubsaugen: Strombereitstellung

Mit der angenommenen Lebensdauer des deklarierten
textilen Bodenbelags, missen die deklarierten
Ergebniswerte dieses Moduls im betrachteten
Gebaude multipliziert werden.

C1 Ruckbau/Abriss:

Mit Handarbeit erfolgt der Ausbau des textilen
Bodenbelags und er verursacht somit keine
Umweltwirkungen.

C2 Transport:
Transport des textilen Bodenbelagsabfall zur Deponie

und Millverbrennungsanlage

C3 Abfallbehandlung:

C3-0: Die Deponierung erfordert keine
Abfallbehandlung

C3-1:In einer Millverbrennungsanlagemit R1> 0,6
erfolgt der Verbrennungsprozess. In der
Ergebnistabelle wird die gewonnene thermische sowie
elektrische Energie, als exportierte Energie
ausgewiesen.

C4 Beseitigung:

C4-0: Umweltbelastungen infolge von Deponierung.
C4-1: In Modul C3-1 verlasst der Teppichbodenabfall
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das Produktsystem. Installations- und Verpackungsabfalle.
Die Bilanzierungsergebnisse werden in Modul D/2
D: Wiederverwendungs-, Riickgewinnungspotentiale ausgewiesen.

D1: Infolge der Mullverbrennung des

Teppichbodenabfalls am Lebensende, wird die Vergleichbarkeit

vermiedene Energie nur fur das Neumaterial Grundsatzlich ist eine Gegenliberstellung oder die
gutgeschrieben (Anlage mit R1> 0,6). Die vermiedene Bewertung von EPD Daten nur méglich, wenn alle zu
Energieerzeugung durch die Abfallverbrennung wird zu  vergleichenden Datensatze nach /EN 15804/ erstellt

rund 90 % deklariert (rund 10 % flieRen aufgrund der wurden und der Gebaudekontext, bzw. die
wert- und lastenfreien Einbeziehung des produktspezifischen Leistungsmerkmale,
Recyclingvlies im Produktionsstadium nicht mit ein.) berlicksichtigt werden

. Aus der /GaBi-Datenbank 2017/, Servicepack 34,
D-A5: Gutschriften (fir gewonnene Energie, Anlage stammen die Hintergrunddaten

mit R1> 0,6) aufgrund von Verbrennung der

LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Wiederverwendungs- Riickgewinnungs- und
Recyclingpotential (D) , relevante Szenarioangaben

Transport zu Baustelle (A4) [Bezeichnung [ Wert | Einheit |
Bezeichnung Wert Einheit siehe Punkt LCA- Rechenregeln.
Liter Treibstoff 0,0108 | [/100km

[Transport Distanz 350 km

IAuslastung (einschlieRlich o

Leerfahrten) 85 %

Einbau ins Gebaude (A5)

Bezeichnung Wert Einheit

Hilfsstoff (Kleber) 0,3 kg

Materialverlust 0,102 kg

Nutzung (B1) siehe Kap. 2.12 Nutzung

|Bezeichnung | Wert [ Einheit |

Instandhaltung (B2)

Bezeichnung Wert Einheit

Instandhalltungszyklus 05 1/Jahr

(Nassreinigung)

Instandhaltungszyklus

(Staubsaugen) 87 1/Jahr

\Wasserverbrauch (Nassreinigung)| 0,0005 | m?3/Jahr
Reinigungsmittel (Nassreinigung) 0,001 kg/Jahr

Stromverbrauch 0,3 kWh/Jahr
Referenz Nutzungsdauer

Bezeichnung Wert Einheit
Referenz Nutzungsdauer 10 a

Ende des Lebenswegs (C1-C4)
Es sind zwei diverse Lebensende- szenarien
deklariert:

In Modul C sind die Ergebnisse getrennt aufgelistet.
Beide Szenarien sind als 100 % Szenario berechnet
worden:

Szenario 0: 100 % Deponie
Szenario 1: 100 % energetische Verwertung in einer
Mullverbrennungsanlage

Bezeichnung Wert Einheit

IAls gemischter Bauabfall 17 kg

gesammelt (Szenario 0 und 1) ’

Zur Energieriickgewinnung 17 kg

(Szenario 1) ’

Zur Deponierung (Szenario 0) 1,7 kg
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LCA: Ergebnisse

Mit der angenommenen Nutzungsdauer (in Jahren) des textilen Bodenbelags missen die deklarierten Ergebnisse
in Modul B2 im betrachteten Gebaude multipliziert werden.

Informationen zu nicht betrachteten Modulen

Nicht von Relevanz sind die Module B3-B7 wahrend der Nutzungsdauer des textilen Bodenbelags und aus
diesem Grund nicht deklariert. Keine zusatzlichen Umweltbelastungen verursachen die Module C1, C3/0 und
C4/1. Diese Module sind ebenfalls nicht deklariert. Modul C2 umfasst den Transport flir die Szenarien 0 und 1.
Fur die Berechnungen wurden die CML- Charakterisierungsfaktoren (Version Januar 2016) verwendet.

Stadium der Gutschriften
Produktionsstadiu | Errichtung . . und Lasten
Nutzungsstadium Entsorgungsstadium
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A1 | A2 | A3 | A4 | A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 c1 Cc2 Cc3 Cc4 D
X X X X X |[MND| X |MNR|MNR|MNR|MND|MND |MND| X X X X
P:,:::“ Einheit A1-A3 A4 A5 B2 c2 c3 c3n c4 ca1 DA DR
GWP| [kg CO-Aq] 9,74E+0 | 3,83E2 | 1,10E+0 | 6,38E-1 547E-3 | 0,00E+0 | 2,78E+0 | 1,60E+0 | 0,00E+0 | -2,50E+0 | -9,67E-2
ODP | [kgCFC11-Aq] | 1,01E-8 | 393E-15 | 1,22E-12 | 9,38E-13 | 1,14E-16 | 0,00E+0 | 1,56E-13 | 247E-14 | 0,00E+0 | -1,40E-13 | -7,58E-14
AP [kg SO-Aq] 1,32E-2 | 2,85E5 1,37E-3 | 971E4 | 408E6 | 000E+0 | 1,81E-3 | 4,08E-4 | 000E+0 | -1,63E-3 | -1,05E4
EP [ [kg (POs*-Aq] | 2,23E-3 6,52E-6 245E4 1,58E4 9,32E-7 | 0,00E+0 | 4,10E-4 1,55E-3 | 0,00E+0 | -369E4 | -1,75E-5
POCP| [kg Ethen-Aq] 161E3 | -294E-7 1,20E4 645E-5 | 4,28E-8 | 0,00E+0 1,05E4 3,98E4 | 0,00E+0 | -945E-5 | -8,85E-6
ADPE| [kg Sb-Aq] 3,26E-6 3,93E9 4,25E-7 4,30E-7 | 5,62E-10 | 0,00E+0 1,22E-7 1,98E-8 | 0,00E+0 | -1,09E-7 | -3,71E-8
ADPF MJ] 1,90E+2 5,08E-1 1,41E+1 6,18E+0 7,26E-2 | 0,00E+0 | 1,76E+0 | 1,28E+0 | 0,00E+0 | -1,58E+0 | -1,23E+0

GWP = Globales Erwarmungspotenzial; ODP = Abbau Potential der stratospharischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial von Boden und
Legende| Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotential fiir troposphérisches Ozon; ADPE = Potenzial fiir den abiotischen Abbau nicht
fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial fir den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe

Parameter | Einheit | A1-A3 A4 A5 B2 Cc2 c3 can C4 c4an DA D/2

PERE MJ] 1,74E+1 343E-2 | 311E+0 | 386E+0 | 4,90E-3 | 000E+0 | 1,81E+0 | 1,03E-1 0,00E+0 | -593E-1 | -3,13EA1
PERM MJ] 3,20E-1 0,00E+0 | 2,00E-2 | O00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | -3,20E-1 | -320E-1 | O00E+0 | O,00E+O | 0,00E+O
PERT MJ] 1,77E+1 343E-2 | 3,13E+0 | 386E+0 | 490E-3 | 0,00E+0 | 1,77E+1 1,03E-1 0,00E+0 | 593E-1 | -3,13E-1
PENRE MJ] 198E+2 | 5,10E-1 167E+1 | 824E+0 | 7,28E-2 | 000E+0 | 2,00E+2 | 1,33E+0 | 0,00E+0 | -1,98E+0 | -140E+0
PENRM MJ] 257E+1 | 0,00E+0 | 1,89E+0 | O,00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | -2,57E+0 | -257E+1 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0
PENRT MJ] 2,24E+2 | 510E-1 1,76E+1 | 824E+0 | 728E-2 | 000E+0 | 1,74E+2 | 1,33E+0 | 0,00E+0 | -1,98E+0 | -1,40E+0

SM [kal 1,50E-1 0,00E+0 | 5,00E-3 | O,00E+0 | O,00E+0 | O00E+0 | O000E+0 | 000E+O | 000E+O | 0,00E+O | 0,00E+O0
RSF MJ] 0,00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O,00E+O0 | O00E+0 | O00E+0 | O,00E+O0 | O00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | O,00E+0
NRSF MJ] 0,00E+0 | 0,00E+0 | O,00E+0 | O,00E+0 | O,00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | 0,00E+O0 | 0,00E+O0
FW [m7] 6,86E+0 | 223E-3 | 126E+0 | 161E+0 | 3,18E4 | O00E+0 | 255E4 2,76E-1 0,00E+0 | -229E4 | -1,31EA1

PERE = Erneuerbare Primarenergie als Energietrager; PERM = Erneuerbare Primarenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total
erneuerbare Primarenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primarenergie als Energietradger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primarenergie

Legende zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primarenergie; SM = Einsatz von Sekundarstoffen; RSF = Erneuerbare
Sekundarbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundarbrennstoffe; FW = Einsatz von SiiRwasserressourcen
Parameter | Einheit | A1-A3 A4 A5 B2 C2 C3 Cc3Nn Cc4 Ccan DA D2

HWD [kal 3,20E-7 | 920E-8 3,22E-7 1,34E-9 586E-9 | 000E+0 | 4,40E-9 1,89E-8 | 000E+0 | -1,01E9 | -235E-1
NHWD [ka] 5,20E-1 1,62E4 6,89E-2 7,95E-3 721E6 | 000E+0 | 2,89E-1 3,10E+0 | 0,00E+0 | -1,53E-2 | 4,20E-12

RWD [kal 8,53E-3 3,12E-7 8,34E4 8,15E4 198E-7 | O00E+0 | 931E-5 | 462E-5 | O00E+0 | -2,79E-3 | -3,24E-5
CRU [kal 0,00E+0 | 0,00E+0 | O,00E+0 | O,00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+O0
MFR [kal 0,00E+0 | 0,00E+0 | O,00E+0 | O,00E+0 | O,00E+0 | O00E+0 | O000E+0 | 000E+O | 000E+O | 0,00E+O | 0,00E+0
MER [kal 0,00E+0 | 0,00E+0 | O,00E+0 | O,00E+0 | O0O0E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O00E+0 | 0,00E+O0 | 0,00E+0
EEE MJ] 0,00E+0 | 0,00E+0 | 2,70E-1 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 4,08E+0 | O00E+0 | O00E+0 | O000E+0 | 0,00E+0
EET MJ] 0,00E+0 | O,00E+0 | 5,85E-1 0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0 | 8,80E+0 | O,00E+0 | O0,00E+0 | 0,00E+0 | 0,00E+0

HWD = Gefahrlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefahrlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU =
Legende| Komponenten fiur die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe fiir die Energiertickgewinnung; EEE = Exportierte
Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch

Literaturhinweise
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Institut Bauen und Umwelt e.V., Berlin (Hrsg.):
Erstellung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs);

ISO 14025

DIN EN ISO 14025:2011-10, Environmental labels and
declarations — Type lll environmental declarations —
Principles and procedures.

EN 15804

EN 15804:2012-04+A1 2013, Sustainability of
construction works — Environmental product
declarations — Core rules for the product category of
construction products.

EN 1307:2016-05 : Textile Bodenbelage - Einstufung;
Deutsche Fassung EN 1307:2014+A1:2016

EN 14041:2008-05: Elastische, textile und Laminat-
Bodenbelage-Wesentliche Eigenschaften

EN 14041-2004+AC:2006-10 (deutsche Fassung) :
Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage-
Wesentliche Eigenschaften

CPR (EU): 2013-07, Nr. 305/2011:
Bauproduktenverordnung

PCR 2016, Teil A

Produktkategorienregeln fir Bauprodukte aus dem
Programm fir Umwelt-Produktdeklarationen des
Instituts Bauen und Umwelt (IBU) Teil A: Rechenregeln
fiir die Okobilanz und Anforderungen an den
Hintergrundbericht, Version 1.5, 2016-08

PCR 2016, Teil B

Produktkategorienregeln fir Bauprodukte aus dem
Programm fir Umwelt-Produktdeklarationen des
Instituts Bauen und Umwelt (IBU) Teil B:
Anforderungen an die EPD fir Bodenbelége, Version
1.4, 2016-09
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